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PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6856/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

Rockwool Polska Sp. z 0.0.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czeécig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci ;
30 listopada 2010 .

Zatgeznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, 2 lutego 2007 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-156-6856/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6856/2005.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6856/2007 zawiera 36 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej inngj formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z instytutem Techniki Budowlane;.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobdw systemu

CONLIT PLUS do wykonywania izolacji ogniochronnych przewoddw wentylacyjnych,
Klimatyzacyjnych i oddymiajgcych z blachy stalowej. Kompletatorem zestawu wyrobow jest
firma Rockwool Polska Sp. z 0.0., 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14.
Zestaw wyrobow systemu CONLIT PLUS skfada sig z:
1)‘ niepalnych ptyt z wetny minerainej;

CONLIT PLUS 80, -
CONLIT PLUS 90,
CONLIT PLUS 120,
CONLIT PLUS 60 ALU,
CONLIT PLUS 90 ALU,
CONLIT PLUS 120 ALU,

produkowanych przez firme Rockwool Hungaria Kft, H-1146 Budapeszt, Hungary krt
140-144, Wegry,

2) mineralnego kleju CONLIT Glue otrzymywanego ze szkta wodnego i glinki kaclinowe;j,
produkowanego przez firme Keramax A/S, Hojvangsve] 31, DK-4340 Tollose,
Denmark. :

© Pty CONLIT PLUS sg twardymi ptytami ze skalnej wetny mineralnej z dodatkiem
granulatu z wodorotlenku magnezu Mg(OH),, rozmieszczonego w potowie grubosci piyt.
Wodorotlenek magnezu pod wplywem podwyzszonej temperatury wydziela wode krystaliczng
Z nim zwigzang.

Ptyty CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 90, CONLIT PLUS 120 nie majg oktadzin.

Piyty CONLIT PLUS 60 ALU, CONLIT PLUS 90 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU réznig
sie od ptyt CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 90, CONLIT PLUS 120 tym, Zze maja z jednej
strony oktadzing z folii aluminiowej, przyklejong do welny mineralnej klejem polietylenowym.

Gestosci objetosciowe ptyt wynosza;
e CONLIT PLUS 60 —195 kg/m°+ 15 %,
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e CONLIT PLUS 90 - 300 kg/m®£ 15 %,
e CONLIT PLUS 120 - 320 kg/m*+ 15 %.
Wymiary nominalne piyt wynosza;
e grubosé — 60 mm,
o szerokosé — 1200 mm, 600 mm,
e dlugos¢ — 1800 mm, 1500 mm, 1000 mm.
Wiasciwosci techniczne wyrobéw objetych Aprobata oraz wykonanych z nich izolacji
ogniochronnych systemu CONLIT PLUS podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

.. Zestaw wyrobéw systemu CONLIT PLUS jest przeznaczony do wykonywania
wewnatrz budynkow cztefoéciennych, trojsciennych lub dwusciennych, jednowarstwowych
izolacji ogniochronnych przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajgacych
z blachy stalowej. Zestaw przeznaczony jest do izolowania przewoddw usytuowanych
pionowo i poziomo.

Do montowania izolacji ogniochronnych z zestawu wyrobéw systemu CONLIT PLUS
powinny by¢ stosowane nastepujace taczniki i akcesoria montazowe:

1. Szpilki stalowe o $rednicy nie mnigjszej niz 2,2 mm, wykonane z drutu ze stali St2 fub
St3 wediug normy PN-EN 10025-2:2005. Wymiary szpilek powinny byé okreslone
w projekcie technicznym w zaleznosci od parametréw technicznych izolacji
ogniochronnej.

2. Talerzyki samozaciskowe wykonane z blachy stalowej, spelniajacej wymagania normy
PN-EN 10152:2004, o gruboéci nie mniejszej niz 0,2 mm. Srednica talerzyka powinna
wynosié nie mnigj niz 30 mm.

3. Stalowe, ocynkowane gwozdzie montazowe speiniajgce wymagania okreslone w nor-
mie PN-EN 10230-1:2003.

Szpilki i talerzyki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.
Powioka cynkowa powinna by¢ dostosowana do stopnia agresywno$ci $rodowiska, w ktorym
izolowany przewéd bedzie eksploatowany i spetniaé wymagania normy PN-EN 10244-2:2003.

Systemem CONLIT PLUS mogg byc¢ izolowane przewody prostokatne o wymiarach
przekroju poprzecznego nie wiekszych niz 1250 mm x 1000 mm.
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Systemem CONLIT PLUS moga, by¢ izolowane réwniez przewody prostokatne, ktérego

dlugosé jednego hoku przekroju poprzecznego jest wieksza niz 1250 mm pod warunkiem, ze

powierzchnia przekroju jest nie wiekszym niz 1,25 m? i zostang wykonane wzmocnienia

przewodu z rur lub pretow.

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace z blachy stalowej zabezpieczone

zgodnie z
ogniowe;j:

niniejszg Aprobata zostaty sklasyfikowane w nastepujacych klasach odpornosci

1} EIS 60 — w przypadku izolacji z ptyt CONLIT PLUS 60 lub CONLIT PLUS 60 ALU o gru-
bosci 60 mm, co oznacza, ze zabezpieczony przewdd zachowuje szczelno§é

i izolacyjnosé ogniowg oraz dymoszczelnosé przez co najmniej 60 minut,
2) EIS 90 — w przypadku izolacji z ptyt CONLIT PLUS 90 lub CONLIT PLUS 90 ALU o gru-
bosci 60 mm, co oznacza, Ze =zabezpieczony przewdd zachowuje szczelnosé

i izolacyjnos¢ ogniowg oraz dymoszczelnosé przez co najmniej 80 minut,
3) EIS 120 — w przypadku izolacji z ptyt CONLI PLUS 120 lub CONLIT PLUS 120 ALU
o grubosci 60 mm, co oznacza, ze zabezpieczony przewod zachowuje szczelno§é

. i izolacyjnos¢ ogniowg oraz dymoszczelnosé przez co najmniej 120 minut.

Przewody izolowane ogniochronnie systemem CONLIT PLUS mogg by¢

przeprowadzane przez:
1} w przypadku ptyt CONLIT PLUS 60 lub CONLIT PLUS 60 ALU:

a)
b)
c)

stropy betonowe o grubosci co najmniej 100 mm,

$ciany betonowe i murowane o grubosci co najmniej 80 mm,

$ciany lekkie z okiadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji stalowej,
o grubosci co najmniej 100 mm i klasy odpornesci ogniowej ¢co najmnigj El 60,

2) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 90 lub CONLIT PLUS 90 ALU:

a)
b)
c)

stropy betonowe o grubosci co najmniej 120 mm,

sciany betonowe i murowane o grubosci co najmniej 100 mm,

sciany lekkie z okifadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji stalowej,
o grubosci co najmniej 125 mm i klasy odpornosci cgniowej ¢co najmniej El 90,

3) w przypadku ptyt CONLIT PLUS 120 lub CONLIT PLUS 120 ALU:

a)
b)

stropy betonowe o grubosci co ngjmniej 150 mm,
sciany betonowe i murowane o grubosci co hajmniej 120 mm,

c)

Sciany lekkie z oktadzinami z plyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji stalowej,
o grubo$ci co najmniej 150 mm i klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 120.

Zakres stosowania izolacji ogniochronnych, objetych niniejszg Aprobatg Techniczna ITB,

odnosi sie do warunkdéw nagrzewania weditug normy PN-EN 1363-1:2001.



®
D%‘D% AT-15-6856/2007 | 6/36

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Ustalenia ogolne. Izolacje ogniochronne systemu CONLIT PLUS przewodow
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajgcych z blachy stalowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajaca
wymagania przepiséw budowtanych i niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

lzolacje ogniochronne powin'ny stanowi¢ szczelne ostony przewoddéw, bez przerw
i ubytkdw.

Podczas prowadzonych prac, izolacje ogniochronne nie moga by¢ narazone na
dziatanie deszczu.

| Izolacje ogniochronne powinny by¢é wykonywane przez firmy przeszkolone przez
Whioskodawce aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen,
wiasciwosci technicznych wyrobdw wchodzacych w skiad zestawu oraz kontroli jakosci
wykonanych prac. |

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna by¢é wpisana do
dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawiera¢ co najmniej:

= nazwe izolacji ogniochronnej wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
— klase odpornosci ogniowej przewodu,

— nazwe firmy wykonujacej izolacje ogniochronng,

— date wykonania izolacji ogniochronne;j,

— protokét z odbioru wykonania izolacji ogniochronnej.

2.2.2. Warunki wykonywania izolacji ogniochronnych systemu CONLIT PLUS.

I1zolacje ogniochronng system_u CONLIT PLUS pokazano na;
e rys. 1i2—w przypadku izolacji czteroscienne,
e rys. 3 — w przypadku izolacji tréjsciennej,
o rys. 4i5 — w przypadku izolacji dwusciennej.

Izolacje ogniochronng systemu CONLIT PLUS wykonuje sie w nastepumcy sposob —
plyty nabijane sa na szpilki zgrzane z blachg przewodu i nastepnie stabilizowane i zabez-
pieczane przed zsunigciem za pomocg talerzykow samozaciskowych, nasuwanych na
koncowki szpilek wystajace poza izolacje. Szpilki powinny byé rozmieszczone réwnomiernie,

w odlegtosciach:

» migdzy sobg — nie wigkszych niz 350 mm na dtugosci przewodu i nie wiekszych niz
300 mm na szerokosci przewodu,

¢ od potaczen kotnierzowych przewodu — nie wigkszych niz 50 mm,

» od krawedzi przewodu — nie wigkszych niz 100 mm.
Przyktadowy schemat rozmieszczenia szpilek pokazano na rys. 6.
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W przypadku przewod‘c')w pionowych wszystkie $cianki przewodu powinny byé
wyposazone w stalowe szpilki. W przypadku przewodéw usytuowanych poziomo, na gérnej
gciance przewodu izolacje ogniochronng mozna uktadaé luzem, bez stosowania szpilek.

Srednica szpilek powinna wynosié co najmniej 2,2 mm. Diugoéé szpilek, powinna byé
nie mniejsza niz 63 mm. Srednica talerzykéw samozaciskowych powinna wynosié co najmnigj
30 mm. , |

Polaczenia plyt CONLIT PLUS powinny byé wykonywane na ,styk prosty” i powinny
by¢ sklejone i uszczelnione klejem CONLIT Glue. Potaczenia ptyt CONLIT PLUS w narozach
izolacji powinny by¢ dodatkowo wzmocnione za pomocyg ocynkowanych, stalowych gwozdzi
montazowych o srednicy co najmniej 4,5 mm i dlugoéci co najmniej 2 x grubo$é piyt (co
najmniej 120 mm) rozmieszczanych w rozstawie nie wiekszym niz 350 mm.

W miejscach kotnierzowych potaczeh segmentéw przewoddw powinien byé wyciety
pasek wetny mineralnej o grubosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokos$ci umoziiwiajacej
umieszczenie komierza wewnatrz izolacji ogniochronnej (rys. 7).

W przypadku gdy przewod wentylacyjny, klimatyzacyjny lub oddymiajgcy usytuowany
jest blisko sciany lub/i stropu i nie ma mozliwosci wykonania izolacji od strony przegrody
stosuje sig¢ izolacje systemu CONLIT PLUS trgjscienng ( rys. 3) lub dwuscienng (rys. 4 i 5).
Styk izolacji ogniochronnej z przegrodg nalezy uszczelnié paskiem z plyt CONLIT PLUS
o wymiarach przekroju poprzecznego co najmniej 60 x 60 mm, umieszczonym wzdiuz
przewodu, przymocowanym do izolacji za pomoca kleju CONLIT Glue i ocynkowanych,
stalowych gwozdzi montazowych.

Sposéb izolacji ogniochronnej klapy otworu rewizyjnego piytami CONLIT PLUS
pokazano narys. 15.

2.2.3. Warunki mocowania przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddy-
miajacych z izolacja ogniochronng systemu CONLIT PLUS do przegréd budowlanych.
Zawiesia podwieszajace przewdd do przegrody budowlanej, wykonane z ksztaltownika
stalowego, gwintowanych pretow stalowych i stalowych facznikéw rozporowych, powinny byé
umieszczone:

e w przypadku przewoddw z cztero$cienng izolacjg ogniochronng — wewnatrz izolacji

ogniochronnej wedtug rys. 1 lub na zewnatrz izolacji wedtug rys. 2,

e w przypadku przewoddw z tréjScienng lub dwuscienng izolacia — wewnatrz izolagji
wedtug rys. 3i 4. .
W przypadku zawiesi umieszczonych wewnatrz izolacji ogniochronnych, w miejscach
ich usytuowania nalezy wycig¢ pasek weiny mineralnej o grubosci nie wiekszej niz 30 mm
i szerokosci umozliwiajacej umieszczenie ksztattownika wewnatrz izolacji (rys. 8).
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Wymiary zawiesi, tgcznikéw rozporowych oraz odlegtosci pomiedzy zawiesiami
powinny by¢ okreslone na podstawie obliczef statycznych, przy czym wymiar pionowego
elementu zawiesia powinien byé okreslony w taki spos6b, aby naprezenia rozciagajace
wynosily nie wiecej niz:

e 9 MPa — w przypadku izolacji ogniochronnych z ptyt z CONLIT PLUS 60 lub CONLIT

PLUS 60 ALU, .

e 6 MPa — w przypadku izolacji ogniochronnych z plyt z CONLIT PLUS 90, CONLIT

PLUS 90 ALU, CONLIT PLUS 120 lub CONLIT PLUS 120 ALU.

Wysokos¢ ksztaftownika stalowego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 30,0 mm.

. Odlegtos¢ pomigdzy zawiesiami powinna wynosié¢ nie wigcej niz 1500 mm.

2.2.4. Warunki wykonywania przejs¢ przewoddéw wentylacyjnych i oddymiajacych
z izolacja ogniochronna systemu CONLIT PLUS przez przegrody budowlane. Przewody
w przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy dodatkowo zahezpieczy¢ na
obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody, za pomoca opasek z ptyt CONLIT PLUS
o grubosci 60 mm i szerokosci 100 mm. Przestrzet w przejéciu pomiedzy przewodem
a przegroda nalezy uszczelni¢ dokiadnie ubitg wetng mineralng lub skrawkami z ptyt CONLIT
PLUS (rys. 9+ 15). '

Przewody w miejscach przejscia przez przegrode budowlana, powinny byé
usztywnione w celu uniknigcia ich deformacji w czasie pozaru.

W przypadku pionowych przewodéw w przejsciu przez strop, usztywnienie wykonuje
si¢ za pomocag katownikbw o wymiarach 50 x 50 x 50 mm, usytuowanych wzdiuz
przeciwleglych Scianek po zewnetrznej stronie przewodu, przymocowanych do stropu za
pomocy stalowych kotew M10 i przysrubowanych do $cianek przewodu za pomoca $rub
samogwintujgcych, rozmieszczonych w rozstawie 100 mm (rys. 9 10),

W przypadku poziomych przewoddw w przejdciu przez $ciane (masywna lub lekka),
usztywnienie wykonuje si¢ za pomocg stalowych ceownikéw o wymiarach 50 x 25 x 2,0 mm,
usytuowanych na obwodzie przewodu, po obu stronach $ciany. Ceowniki wciskane sg
w izolacje ogniochronng z ptyt CONLIT PLUS i przysrubowywane do $cianek przewodu za
pomocyg Srub samogwintujacych, a nastepnie przykrywane opaskami z piyt CONLIT PLUS
o grubosci 60 mm i szerokosci 100 mm (rys. 111 12).

Alternatywnym rozwigzaniem wzmochienia przewodu poziomego w przej$ciu przez
Sciane jest zamontowanie wewnatrz przewodu rury stalowej o $rednicy co najmnigj 15 mm
i grubosci Scianki co najmniej 2 mm, z umieszczonym wewnatrz gwintowanym pretem
stalowym M5, oraz stalowych katownikéw o wymiarach 30 x 30 x 3,0 mm, przy$rubowanych
po zewnetrznej stronie przewodu, po obu stronach Sciany (rys. 13).
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W przypadku poziomych przewodéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub oddy-
miajacych z tréjscienng lub dwuscienng izolacja ogniochronng systemu CONLIT PLUS,
w przejéciu przez sciang powinno by¢ wykonane wzmocnienie z rury stalowej o Srednicy co
najmniej 15 mm i grubosci $cianki co najmniej 2 mm, 2 umieszczonym wewnatrz gwintowanym
pretem stalowym M5, zamontowanej wewnatrz przewodu oraz ze stalowych katownikéw
o wymiarach 30 x 30 x 3,0 mm, usytuowanych po zewnetrznej stronie na obwodzie przewodu
po obu stronach sciany i przy$rubowanych do $cianek przewodu (rys. 14).

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby

3.1.1. Piyty z welny mineralnej CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 60 ALU, CONLIT
PLUS 90, CONLIT PLUS 90 ALU, CONLIT PLUS 120 i CONLIT PLUS 120 ALU

3.1.1.1. Wyglad zewnetrzny. Plyty powinny mie¢ ksztait prostopadioscianu o ptaskich
powierzchniach, réwno obcietych bokach oraz prostych i réwnolegtych krawedziach. Nie
powinny wykazywa¢ uszkodzen takich jak dziury, zgrubienia, rozwarstwienia i pgknigcia.

W przypadku piyt CONLIT PLUS 60 ALU, CONLIT PLUS 90 ALU i CONLIT PLUS 120
ALU, oktadzina z folii aluminiowej powinna dokiadnie przylegac do powierzchni piyt.

3.1.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztaltu. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw plyt od wymiaréw nominalnych podanych w p.1. oraz dopuszczalne odchytki od
ksztaltu opisanego w p. 3.1.1.1. podano w tabilicy 1.

Tablica 1

Dopuszczalne odchylki wymiaréw i ksztattu plyt CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 60
ALU, CONLIT PLUS 90, CONLIT PLUS 90 ALU, CONLIT PLUS 120 i CONLIT PLUS 120 ALU

i Dopuszczalne odchylki Badania
Poz. Wyszczegdinienie wymiaréw i ksztaltu wedlug
1 2 3 4
1 [Dlugos¢ + 3 mm PN-EN 822.1998
2 Szerckos¢ 2 mm PN-EN 822:1998
3 Grubosé +2mm PN-EN 823:1998
Prostokatnosé — odchylenie od :
4 prostokatnosci na diugosci £5 mm/m PN-EN 824:1998
i szerokosci piyty
5 E;;ltikoéc — odchylenie od ptaskosci <6mm PN-EN 825:1998
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3.1.1.3. Wilasciwosci techniczne. Wiasciwosci techniczne ptyt CONLIT PLUS
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2

Wymagane wlasciwosci techniczne ptyt CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 60 ALU,
CONLIT PLUS 90, CONLIT PLUS 90 ALU, CONLIT PLUS 120 i CONLIT PLUS 120 ALU

Poz. Wyszczegélnienie' Wymagania ?;ﬁ::

1 2 3 4

1 Whytrzymalos¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czolowych, PN-EN 1607:1999

_ kPa > 1

2 Stabilnos¢ wymiardw w temperaturze
{23 £ 2) °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza (90 & 5) %, w ciagu 48 h;
» wzgledna redukcja gruboéci, % <1 PN-EN 1604+AC:1999
¢ wzgledna redukcja szerokosci, % <1
e wzgledna redukcja diugosci, % <1

3 Stezenie naturalnych pierwiastkdw
promieniotwdrczych: Instrukeji ITB Nr
o f <12 23412003
o f2,Bq/kg 240

4 | Emisja, pgi(m>h):
« fenolu <50 U.A. GS 11.02/2001
o formaldehydu 5100

5 Klasyt_"lkacja ogniowa w zakresie reakciji PN-EN 13501-1:2004
" oggiﬁ_w BLUS 80 A PN-EN SO 1716:2004
s CONLIT PLUS 80 ALU, 90 ALU PN-EN ISO 1182:2004

120 ALU ' ' Al PN-EN 13823:2004*

* dotyczy plyt CONLIT PLUS 60 ALU, 90 ALU i 120 ALU

3.1.2. Klej CONLIT Glue.

- 3.1.2.1. Wiasciwosci techniczne. Wiasciwosci techniczne kleju CONLIT Glue

powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagane wiasciwosci techniczne kleju CONLIT Glue
I . Badania
Poz. Wyszczegdlnienie Wymagania wedlug
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna plastyczna masa
barwy szarej, hez zbrylen wizualnie
i obcych wirgcen
2 | Gestosé, glem® 1,71+ 10 % PN-EN 1SO 2811-

1:2002
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de. tablicy 3

I s Badania
Poz. Wyszczegolnienie Wymagania wediug
1 2 3 4
3 Wskaznik pH 111 Za pomocg pH - metru
4 Zawarto$€ suchej substancji, % 66,6 +72,5 ZUAT-15/V.04/2003
5 Kensystencja, cm 8+9 PN-85/B-04500
6 Odpornoéé na powstawanie rys brak rys skurczowych
skurczowych ZUAT-15/V.04/2003
7 Przyczepnos¢ do welny 2 § kPa lub zniszczenie )
mineralnej, kPa w wetnie mineralnej

3.1.2.2. Trwatosé — przydatnosé do stosowania

Okres przydatnosci do stosowania powinien byé podany na opakowaniu. Producent
gwarantuje, ze w tym okresie zachowuje swoje wiasciwosci zgodne z wymaganiami podanymi
wp. 3.1

3.2. Odpornosé¢ ogniowa przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddy-
miajacych z blachy stalowej z izolacja ogniochronna systemu CONLIT PLUS

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace z blachy stalowej z izolacjg
ogniochronng systemu CONLIT PLUS, wykonanag zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty,
poddane sprawdzeniu wedtug p. 5.6.3, powinny speinia¢ kryteria odporno$ci ogniowej wedlug
normy PN-B-02851-1:1997 oraz PN-EN 1366-1:2001 dla klas odpornosci ogniowej
okreslonych w p. 2.1.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Wyroby wchodzace w skfad zestawu do wykonywania izolacji ogniochronnych
przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych z blachy stalowej, systemu
CONLIT PLUS powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producentéw,
--zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do kazdego opakowénia powinna by¢ dolaczona informacja zawierajgca co najmnie]
nastepujace dane:

— nazwe i symbol wyrobu,
— hazwa i adres zaktaddw produkcyjnych,
- mase netto lub liczbe sztuk w opakowaniu,
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~ numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6856/2007,

- nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

~ nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnos$ci,

— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Opakowania z wyrobami, wedlug p. 4.1. nalezy przechowywaé w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukgiji sktadowania,
opracowanej przez Producenta. |

4.3. Transport

Opakowania z wyrobami wedlug p. 4.1. powinny byé przewozone w sposoéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem | zniszczeniem, okreslony w instrukgii
transportowania opracowanej przez Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobdw, ktdrego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwo$ciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-6856/2007 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzﬁdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodnosci wyrobdw do
wykonywania izolacji ogniochronnych przewoddéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddy-
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miajacych z blachy stalowej, systemu CONLIT PLUS z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6856/2007 dokonuje producent, stosujgc system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajows deklaracje

zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6856/2007, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujaca wydata certyfikat zgodno$ci wyrobu na podstawie:

a)

b)

zadania producenta:

— zaktadowej kontroli produkgiji,

- uzupeiniajgcych badan gotowych wyrobdéw (prébek) pobranych w zakiadzie
produkecyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem
badan, obejmujgcym badania podane w p. 5.4.3,

zadania akredytowanej jednostki:

— wstepnego badania typu,

—  wstepnej inspekcji zakiadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkgii,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptaciji zaktadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci

techniczno — uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do cbrotu i

stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje:

w przypadku plyt CONLIT PLUS 60, CONLIT PLUS 60 ALU, CONLIT PLUS 90,
CONLIT PLUS 90 ALU, CONLIT PLUS 120 i CONLIT PLUS 120 ALU:

a) dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu,

b) wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni,

c) stabilno$é wymiardw w okreslonych warunkach,

d) stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotwérczych,

e) emisje fenolu i formaldehydu,

f) reakcje na ogien,

w przypadku kleju kleju CONLIT Glue:;

a) odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych,

b) - przyczepnosé do weiny mineralnej,

w przypadku zestawu wyrobéw — klasy odpornosci ogniowej przewoddéw wenty-
lacyinych, klimatyzacyjnych i oddymiajacych 2z blachy stalowej, zaizolowanych
systemem CONLIT PLUS.

Badania, ktore w postepowaniu aprobacyjnym byly podstawa do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych zestawu wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.






